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Vielen Dank fur den Kauf Ihres U S. Solid Motorisierten Kugelventils. Wir freuen HAUFIG GESTELLTE FRAGEN
uns, Sie als Kunden zu haben! Wir mochten, dass Sie Ihre neue Ausrustung
bestmaglich einsetzen konnen, weshalb wir Ihnen ein paar Starthinweise geben,
Entfalten Sie diese Anleitung fur einfache Schaltplane, Schemas und

Spezifikationen zu Ihrem Ventil

GEWINDE

Die Ventile von U.S. Solid entsprechen nationalen
Standards fur Rohrgewinde. In den USA verwenden wir
NPT, in Europa hingegen BSPT. Wir empfehlen den
Einsatz von Teflonhand, um sicher zu stellen. dass das
G-Gewinde wie in der Abbildung links abgedichtet ist.

1) Steht mein Ventil nicht mehr unter Strom, wenn es vollstandig geoffnet oder
vollstandig geschlossen ist?

Antwort: Bei Modellen mit 2 Drahten und umgekehrier Polaritat und bei
Modellen mit 3 Drahten ja. Bei anderen Modellen wird eine vernachlassigbare
Menge Strom verwendet, wenn diese vollstandig gedffnet sind. Bei dem 5-
Draht-Modell wird ebenfalls Strom verwendet, wenn es geschlossen ist. Auf
diese Weise konnen die Anzeigelampen weiterhin funktionieren. Fur weitere
Fragen siehe das Spezifikationsblatt

2) Benotigt das Ventil Wasser- oder Luftdruck zum Funktionieren?

Antwort: Nein! Einer der Vorteile von motorisierten Kugelventilen ist, dass sie
mit wenig Wasserdruck funktionieren konnen, Das bedeutet, dass ein
motorisiertes Kugelventil sogar unter schwerkraftgetriebenen Umstanden
funktionieren kann.

VERDRAHTUNG

Es gibt 4 verschiedene Drahteinrichtungen bei den Modellen von U.S. Solid. Bitte
achten Sie auf die in der nachfolgenden Tz%elle angegebene Modellnummer und

Drahteinrichtung.
ikt 3) SchlieBt es sich automatisch, wenn die Stromversorgung unterbrochen
Drahteinrichtung Modell wird?Antwort: Wenn Sie ein Auto-Rlckkehr-Modell erworben haben, dann ja.
(USS-MSV000...) Alle anderen Modelle bleiben in ihrer aktuellen Position, wenn die

Stromversorgung unterbrochen wird. Sollte dies ein Problem sein, empfehlen
wir den Erwerb eines der Auto-Ruckkehr-Modelle.

4) Kann dieses Ventil im Freien verwendet werden?

Antwort: Die motorisierten Kugelventile haben eine IP65-Bewertung, was
bedeutet, dass sie gegen Wasserspritzer geschitzt sind. Wenn das
motorisierte Kugelventil dauerhaft im Freien angebracht wird, sollte es jedoch
von einem Schutzgehause umschlossen werden.

5) Kann dieses motorisierte Kugelventil durchgangig an die Stromversorgung
angeschlossen sein?
Antwort: Aufgrund der Strombeschrankungsfunktionen dieser Ventile konnen
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13ei den folgenden Schaltplanen handelt es sich nur um Beispiele. Es gibt viele
weitere Moglichkeiten zum Verdrahten dieser Kugelventile. Stellen Sie vor dem
Herstellen elektrischer Verbindungen sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.
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In dieser Einrichtung mit 5
Drahten ist das motorisierte
Kugelventil an einen
zweipoligen Wechselschalter
angeschlossen. Es ist zu
Automatisierungszwecken
ebenfalls mit 2 separaten
Anzeigelampen verbunden,
wodurch leicht erkannt werden
kann, ob das Ventil offen oder
geschlossen ist.

1. Einige Ventilkorper bestehen aus L
Messing, das etwas Blei enthalt. Daher
darf es nicht fir Trinkwasser installiert

werden. / _
2. Bitte horizontale Montage.

3. Offnen und schlleBen Sie den Kugelhahn regelmatig. Wenn es fir langere Zeit nicht
benutzt wird, skalieren und andere Verunreinigungen kénnen sich leicht im Ventilkérper
ablagern, wodurch das Ventil nicht vollstandig geoffnet oder geschlossen werden kann.
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Schaltpléne
Im Folgenden finden Sie die Schaltplane fur die in diesem Informationsblatt enthaltenen vier Drahteinrichtung. Sie

bilden eine formale Darstellung der Verdrahtungsoptionen fir Ihr Ventil. Beachten Sie, dass es zahlreiche Méglichkeiten
zur Verdrahtung lhres motorisierten Kugelventils gibt.
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1.Wenn der Schalter auf 6ffnen steht, 6ffnet sich das Ventil vollsténdig.
Sobald dieser Status erreicht ist, ist das Ventil stromlos
(Stromverbrauch gleich Null). Dies geschieht, wenn der Rote Draht an
den (+)-Pol und der Griine Draht an den (-)-Pol angeschlossen ist.
2.Wenn der Schalter auf schlieften steht, schlieft sich das Ventil
vollstandig. Sobald dieser Status erreicht ist, ist das Ventil stromlos
(Stromverbrauch gleich Null). Dies geschieht, wenn der Rote Draht an
den (-)-Pol und der Grune Draht an den (+)-Pol angeschlossen ist.
3.Im Falle einer Stromunterbrechung bleibt das Ventil auf seiner
aktuellen Position.

Einrichtung mit 3 Dréhten

2 Dréhte, Auto-Rickkehr

1.Wenn der Stromkreis geschlossen ist (der das Ventil verbindende
Schalter steht auf ein), 6ffnet sich das Ventil und bleibt offen. Sobald es
geoffnet ist, ist der Stromverbrauch nominal.

2.Wenn der Stromkreis gebdffnet ist (der das Ventil verbindende Schalter
steht auf aus oder der Strom wird unterbrochen), schlieit sich das
Ventil. Sobald dieser Status erreicht ist, ist das vollstandig Ventil
stromlos (Stromverbrauch gleich Null).

5 Drahte mit Anzeigeeinrichtung
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1.Der Gelbe Draht muss an den (-)-Pol der Stromquelle angeschlossen
sein.

2.Wenn der Schalter auf 6ffnen steht, 6ffnet sich das Ventil volistandig.
Sobald dieser Status erreicht ist, ist das Ventil stromlos
(Stromverbrauch gleich Null).

3.Wenn der Schalter auf schiieien steht, schliefit sich das Ventil
vollstandig. Sobald dieser Status erreicht ist, ist das Ventil stromlos
(Stromverbrauch gleich Null).

4.lm Falle einer Stromunterbrechung bleibt das Ventil auf seiner
aktuellen Position.
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1.Wenn der Schalter auf 6ffnen steht, 6ffnet sich das Ventil vollstandig.
Sobald es vollsténdig gedffnet ist, ist das Ventil grofitenteils stromlos. Das
Offen-Begrenzungssignal steht unter Strom, um anzuzeigen, dass das
Ventil vollstandig geoffnet ist.

2.Wenn der Schalter auf schlieflen steht, schlieft sich das Ventil
volistandig. Sobald es vollstdndig geschlossen ist, ist das Ventil
groftenteils stromlos. Das Geschlossen-Begrenzungssignal steht unter
Strom, um anzuzeigen, dass das Ventil volistandig geschlossen ist.

3.Im Falle einer Stromunterbrechung bleibt das Ventil auf seiner aktuellen
Position.
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Anweisungen zum Umweltschutz

Entsorgen Sie dieses Gerat am Ende seines Lebenszyklus
nicht Uber den normalen Hausmull. Geben Sie es
— stattdessen an einer Sammelstelle fir das Recycling von
DE 76953804

gefahrlichen oﬂ?ﬁ’ﬁaéﬂ ?ﬁ%&ﬁ‘é"#ﬁ?eo’gﬁe&eﬁ&r%n? in%“u'?’nezlﬂfeichende
Entsorgung kann jedoch die Umwelt schadigen. Die Materialien sind wie
erwahnt recycelbar. Durch das Recycling von Material oder durch andere
Formen oder die Wiederverwendung von Altgeraten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei
Ihrer ortlichen Gemeinde nach dem richtigen Entsorgungsort.
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