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KENNGRÖSSEN

Allgemein

Bauart Sitzventil, elastische Abdichtung

Betätigung

Benennung

Typbezeichnung

Schaltart

elektrisch, direktwirkend, rastende Handbetätigung optionell

2/2-Wege-Magnetventil

EBV-1.3-A..

"A" in 0-Stellung geschlossen

EBV-153-A..

Nennweite

Gewinde-Anschluss

Umgebungstemperatur

Mediumstemperatur

DN 3, DN 4 oder DN 6

G 1/4

-20 °C bis  +60 °C (andere auf Anfrage)

bei NBR: -10 °C bis +90 °C bei FPM -10 °C bis +130 °C (andere auf Anfrage)

Mediumsviskosität

Werkstoff

bis ca. 35 mm2/s

Ventilkörper:

sonstige Innenteile:

Sitzdichtung:

G 3/8

Ms 58

Niro-Stahl

NBR (Perbunan) oder FPM (Fluor-Kautschuk)

Befestigungsart

Einbaulage

Magnet-Spule:

über 2 Gewindebohrungen M 3

oder Einbau in starres Leitungssystem

beliebig, vorzugsweise stehend

Pneumatisch - Hydraulisch

Nenndruck [bar ]

Durchflusswert

Durchflussmedium

bis PN 16

Kv-Wert und QNn-Wert gemäß Typtabelle

Neutrale gasförmige oder flüssige Medien 

kunststoffumspritzt

über 2 Befestigungsbohrungen

oder Einbau in starres Leitungssystem

Schaltzeit

Elektrisch

Dichtwerkstoff NBR:

Dichtwerkstoff FPM:

Öffnungszeit: ca. 40 ms  Schließzeit: ca 60 ms

Nennspannung

Spannungstoleranz

Nennleistung P20

Einschaltdauer

12 oder 24 VDC (andere DC auf Anfrage)

± 10 %

16 W

100 % ED (DB)

 z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköle, neutrale Gase

 z.B. Lösungsmittel, Heißwasser, Heißluft

Schutzart IP 65 (Leitungsdose ordnungsgemäß montiert)

Direktwirkendes Gleichstrom-Magnetventil in bekannter 
Bauart, jedoch mit erheblich verbessertem  Magnetkreis.

dargestellt  Ausführung G 3/8

Römer
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Ausführung DN
Kv-Wert
Wasser

[m3/h]

QNn-Wert
Luft

[l/m i n ]

Gewinde-
anschluss

PN
Dicht-
werk-
stoff

Spannung/
Stromart

Typ
Bestell-
nummer

€
für

1 St.

Magnetventil mit
Magnet-Spule E36

inclusive Leitungsdose
ESG-182 Pg 9

Maßzeichnung 1

3 0,28 285

G 1/4

16
NBR

FPM

12 V

DC

EBV-113-A30-1/4B

EBV-113-A30-1/4F

-012/= -S9

-012/= -S9

627303

627304

40,24

42,28

4

6

0,5 520

0,8 850

10

5

NBR

FPM

NBR

FPM

EBV-113-A40-1/4B

EBV-113-A40-1/4F

EBV-113-A60-1/4B

EBV-113-A60-1/4F

-012/= -S9

-012/= -S9

627305

627306

-012/= -S9

-012/= -S9

627307

627308

40,24

42,28

a.A.

a.A.

3

4

6

Magnetventil mit
Magnet-Spule E36

inclusive Leitungsdose
ESG-182 Pg 9

Maßzeichnung 2

3

0,28 285

0,5 520

16

10

0,8 850

0,28 285

5

G 3/8

16

NBR

FPM

24 V

DC

NBR

FPM

EBV-113-A30-1/4B

EBV-113-A30-1/4F

EBV-113-A40-1/4B

EBV-113-A40-1/4F

NBR

FPM

NBR

FPM

12 V

DC

EBV-113-A60-1/4B

EBV-113-A60-1/4F

EBV-153-A30-3/8B

EBV-153-A30-3/8F

-024/= -S9

-024/= -S9

627313

627314

-024/= -S9

-024/= -S9

627315

627316

40,24

42,28

40,24

42,28

-024/= -S9

-024/= -S9

627317

627318

-012/= -S9

-012/= -S9

627321

627322

a.A.

a.A.

41,31

43,35

4

6

3

4

0,5 520

0,8 850

10

5

0,28 285

0,5 520

16

10

6 0,8 850 5

NBR

FPM

NBR

FPM

EBV-153-A40-3/8B

EBV-153-A40-3/8F

EBV-153-A60-3/8B

EBV-153-A60-3/8F

NBR

FPM

24 V

DC

NBR

FPM

EBV-153-A30-3/8B

EBV-153-A30-3/8F

EBV-153-A40-3/8B

EBV-153-A40-3/8F

-012/= -S9

-012/= -S9

627323

627324

-012/= -S9

-012/= -S9

627325

627326

41,31

43,35

41,31

43,35

-024/= -S9

-024/= -S9

627331

627332

-024/= -S9

-024/= -S9

627333

627334

41,31

43,35

41,31

43,35

NBR

FPM

EBV-153-A60-3/8B

EBV-153-A60-3/8F

-024/= -S9

-024/= -S9

627335

627336

41,31

43,35

Römer


