
Durchfluss-Reduzierungen als Einsatz an der Ventil-Eingangsseite ( bei ¾“ AG Anschluss )

Durchfluss-Reduzierungen als Einsatz am Ventil- EINGANG
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ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Flussrichtung: Eine Richtung
Arbeitsdruck (bar): 0,5 ÷ 10
Arbeitsdruck (MPa): 0,05 ÷ 1
Temperatur Umgebung: Tu 60° C
Temperatur Medium: TM 90° C

WORKING SPECIFICATIONS
Fluid direction: One-way
Working pressure (bar): 0,5 ÷ 10
Working pressure (MPa): 0,05 ÷ 1
Ambient temperature: Tu 60° C
Fluid temperature: TM 90° C

Druck Durchsatz

Pressure (bar) Yellow (L/min)

0,5 4,48

1 4,61

2 4,00

4 4,07

6 3,97

8 3,83

10 4,24

Druck Durchsatz

Pressure (bar) Red (L/min)

0,5 5,20

1 5,70

2 5,38

4 5,89

6 6,18

8 6,43

10 7,13
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Eingangs-Druck/pressure (bar)

Reduzier-Einsatz Farbe Gelb - YELLOW
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Eingangs-Druck/pressure (bar)

Reduzier-Einsatz Farbe Rot - RED



Durchfluss-Reduzierungen als Einsatz an der Ventil-Ausgangsseite ( bei Schlauchanschluss )

Durchfluss-Reduzierungen als Einsatz am Ventil- AUSGANG

Druck Durchsatz
Pressure (bar) Red (L/min)

0,5 0,140

1 0,188

2 0,242

4 0,280

6 0,311

8 0,331

10 0,337Eingangs-Druck/pressure (bar)
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Reduzier Einsatz Farbe Rot - RED

Gelb
YELLOW

1,5÷1,85 L/min

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L/min

Schwarz
BLACK

1,9÷3,5 L/min

Blau
BLUE

4,,5÷6 L/min

Orange
ORANGE

7÷10 L/min

Druck Durchsatz
Pressure (bar) Brown (L/min)

0,5 0,059

1 0,072

2 0,094

4 0,121

6 0,134

8 0,141

10 0,142
Eingangs-Druck/pressure (bar)
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Reduzier Einsatz Farbe braun - BROWN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Flussrichtung: Eine Richtung
Arbeitsdruck (bar): 0,5 ÷ 10
Arbeitsdruck (MPa): 0,05 ÷ 1
Temperatur Umgebung: Tu 60° C
Temperatur Medium: TM 90° C

WORKING SPECIFICATIONS
Fluid direction: One-way
Working pressure (bar): 0,5 ÷ 10
Working pressure (MPa): 0,05 ÷ 1
Ambient temperature: Tu 60° C
Fluid temperature: TM 90° C
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Rot
RED

0,2÷0,3 L/min
Braun
BROWN

0,07 ÷ 0,14 L/min

Weiss
WHITE

1÷1,25 L/min

Grün
GREEN

0,32÷0,42 L/min

Grau
GREY

0,6÷0,7 L/min

Hellgrün
LIGHT GREEN

0,7÷1 L/min


