
  

 ●   Kunststoff-Magnetventile Serie 7 direkt-gesteuert 
 
 

            2/2-Wege Magnetventile Serie 7 direkt-gesteuert DN1,6mm / DN2,2mm / DN3,0mm  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kunststoff-Magnetventile der Serie 7, sind 

„direkt-gesteuerte“ Wasserventile mit einem 

Arbeitsbereich von 0-10bar / 0-6bar / 0-4bar. 

Der mögliche Ventilsitzdurchmesser beträgt je 

Typ DN1,6mm, DN2,2mm oder DN3,0mm. 

Serie 7 Magnetventile sind in ihrer Arbeitsweise 

„schnell-schließend“ und „schnell-öffnend“.  

Einer der Hauptanwendungsbereiche liegt in 

den Bereichen Dosier- und Zulaufsteuerung.   

Bei diesem Ventiltyp stehen dem Anwender 

eine Vielzahl an möglichen Spulen-Spannungen 

zur Verfügung. 

 

   Series 7 ranges of solenoid valves for Water - 

   Systems allow satisfying any requirements. 

 

   They can be used both in wide areas, such 

   as farming lands or sports fields, as well as in   

   terraces or verandas thanks to the compac- 

   tness of some our lines. 

 

   The different and sophisticated materials  

   used esure efficiency, resistance and reliability    

  both to  solenoid valves and to the control   

   panels and solenoids included in the range of  

  products for Water - Applications. 
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         Kunststoff-Magnetventile Serie 7 NG/NO/Bistabil 
  
 
            ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN general characteristics 
 

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN                                    Physical  Characteristics  
Körper Material: Nylon 6.6, 30% Glasfaserverstärkt            Valve body: Nylon 66 30% fiber glass 
Membranen Material: NBR (buna), Viton  (FKM)  oder Direct action valve: NBR (buna), 
Silikon gemäß ( VQM / MVQ )  Silicone (VQM/MVQ) 
Kolben Material: Edelstahl                                              Core: Stainless steel 
Isolation Spule: Klasse F (155°)           Coils: class F (155°) 
Ventilsitz: 1,6mm Pmax.10bar / 2,2 P6bar / 3,0 P4bar        Nominal diameter: DN 1,6-2,2-3,0 / 10bar-6bar-4bar 

ARBEITSWEISE   Working  Characteristics  
Arbeitsweise: 2/2-Wege direkt-gesteuert Working function: direct accting  
Umgebungstemperatur: max. 40°C ED100% ENEC  Room temperature: tu max. 40°C ED100% ENEC  
Flüssigkeitstemperatur: max. 60°C(75°C)ED100% ENEC  Fluid temperature: max. 60°C(75°C)ED100% ENEC 
( 90°C ED50% 3Min.Ein/3Min. Aus ) ( 90°C ED50% 3Min.Ein/3Min. Aus ) 
ARBEITSBEREICH  Working Principle  
Die Ventile der Serie 7 sind als NG, NO und bistanile The valves Serie 7 are as  NC, NO and latching version 
Version verfügbar. Druckbereich von 0 bis 10bar. available. The pressure range is 0bar up to 10bar. 

ANWENDUNGSBEREICHE Applications  
Die Ventil-Serie 7 kann in vielen Anwendungen ihren The 7  series can be used for several applications, 
Einsatz finden, speziell da wo direktgesteuerte Ventile wherever there is need for automatic water control. 
mit einem großen Durchfluss nötig sind. Dazu bietet Great compactness and dry operation (without lubri- 
die Serie 7 hervorragende Trockenlaufeigenschaften, cation) are its main characteristics. Solenoids have a 
bei sehr kleinen Abmaßen. Der Elektropilot der Ventile bayonet coupling through which the valve can be 
kann mittels Bajonett-Verschluss demontiert werden . easily cleaned inside. 
Einige Haupt-Anwednungsgebiete: They are mainly used for: 

 Whirlpool Steuerungen für Luft / Wasser Hydromassage tubs 
 Köreprduschen Module Multi-function hydromassage showers 
 Bewässerungssysteme / Tropfenbewässerung Irrigation systems for verandas and gardens 
 Trinkwasser Spender Water dispensers 
 Trinkwasser und Sanitärinstallation  Water and sanitary installations 
 Bondenreinigungsmaschinen Floorwashing machines 
 Hochdruckreiniger High-pressure water jet machines 
 Dosiereinrichtungen Metering devices 
 Boiler Ventile Boilers 
 Eiswürfelmaschinen Ice machines 
 Tropfenbewässerung Fertilizing-Irrigation systems 
 Bewässerungssysteme Watering places 
  

MÖGLICHE ANSCHLÜSSE  Body  Connections  
Eingang:  1/4” AG oder Schnell-Kupplung JG4/5/6/8 Inlet: MALE 1/4” or JG4 JG5 JG6 JG8 
Ausgang: 1/4”AG oder Schnell-Kupplung JG4/5/6/8 Outlet: MALE 1/4” or JG4 JG5 JG6 JG8 

Elektrischer Spulenanschluss  Coil  Connections  
Flachfahnen 6,3 x 0,8 Ground terminal 
Anschlußkabel 250mm (maximale Länge 5 M) Unipolar cables (maximum length 5 m) 
 
 
 
 Prüfungen und Zertifikate:  Marks and Certifications:  
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Kunststoff-Magnetventile Serie 7 direkt-gesteuert

Artikel                Anschluss Arbeitsweise        Höhe mm Länge mm Breite mm
Nummer Ein/Ausgang stromlos Ventilkörper Ventilkörper Ventilkörper

RMV-700 1/4”-1/4”

RMV-703 JG 4mm

RMV-702 JG 5mm

RMV-701 JG 6mm

NG/NO/Impuls
NC/NO/LS

NG/NO/Impuls
NC/NO/LS

NG/NO/Impuls
NC/NO/LS

NG/NO/Impuls
NC/NO/LS

69 50 28

69 50 28

69 50 28

69 50 28

Ventilsitz DN Ø 1,6mm - 2,2mm – 3,0 mm Internal orifice diameter : 1,6mm - 2,2mm – 3,0 mm
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Version NG DN 1,6 mm

Coil NC orifice 1 ,6 mm

Druck in bar / pressure (bar)
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Durchflussmenge für DN1,6mm DN2,2mm DN3,0mm
Flow rates of different orifice DN1,6mm 2,2mm 3,0mm

Version NO DN 3,0 mm Version NG DN 3,0 mm Version NO DN 2,2mm Version NG DN 2,2 mm

Coil NO orifice 3,0 mm Coil NC orifice 3 ,0 mm Coil NO orifice 2,2mm Coil NC orifice 2 ,2 mm

Version NO DN 1,6 mm

Coil NO orifice 1,6 mm


