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CARATTERISTICHE DI LAVORO 
Pressione di esercizio: 0 ÷ 15 bar 

Temperatura ambiente: 0 ÷80°C 

Temperatura fluido: 0 ÷ 140°C 

Direzione fluido: Unidirezionale 

Diametro di passaggio: Ø 2 mm 

Elet.Pilota/Comando: N. C. 

WORKING CHARACTERISTICS 
Working pressure: 0 ÷ 15 bar 

Room temperature: 0 ÷ 80°C 

Fluid temperature: 0 ÷ 140°C 

Flow direction: Unidirectional 

Nominal diameter: Ø 2 mm 

Elect.Pilot/Control: N. C. 

CARATTERISTICHE FISICHE  PHYSICAL CHARACTERISTICS  

Corpo valvola: PPS Valve body: PPS 

Membrana: EPDM Diaphragm: EPDM 

Nucleo: Acciaio INOX Core: Stainless steel 

Molla: Acciaio INOX Spring: Stainless steel 

Assemblaggio: Aggancio rapido Assembly: Fast connection 

INSTALLAZIONE  INSTALLATION  
La valvola può essere montata in qualsiasi posizione senza compromettere il 
funzionamento 

The valve can be installed in any positions with no risk for their operation 
 
 

APPLICAZIONI  APPLICATIONS  
Macchine per caffè Coffee machine 

Elettrodomestici Appliances 

Attrezzature medicali Medical equipment 

Ferri da stiro Iron 

Distributori d'acqua Water dispencer 

Ovunque ci sia necessità di controllo dell'acqua, anche ad elevate 
temperature 

Wherever there is need  for water control, even at high temperatures 

CONNESSIONI IDRAULICHE  HYDRAULIC CONNECTIONS  
Ingresso: Romer Ø6mm Inlet: Romer Ø6mm 

 Romer Ø4mm  Romer Ø4mm 

 Innesto rapido  Fast connection 

Uscita: Romer Ø6mm Outlet: Romer Ø6mm 

 Romer Ø4mm  Romer Ø4mm 

 Innesto rapido  Fast connection 

CONNESSIONI ELETTRICHE  ELECTRICAL CONNECTIONS  
Connessioni Faston maschio 6,3 x 0,8 Connection Male 6.3 x 0.8 Faston 

    

    

    

    

GAMMA SOLENOIDI  SOLENOID RANGE  
 24 V DC 

 
 24 V DC 

 
 230V AC  230V AC 

    

Vedi tabella sottostante  See below chart  

    

MARCHI ED APPROVAZIONI  MARKS AND CERTIFICATIONS  
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